
CORRIDOIO

PLANIMETRIA PIANO SECONDO - LATO OVEST

PLANIMETRIA PIANO SECONDO - LATO EST

CORRIDOIO

STUDIO 1 STUDIO 2 STUDIO 3

Recuperatore di calore
MITSUBISHI ELECTRIC LGH-25RVX-E LOSSNAY
(Portata d'aria 250 mc/h)
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Canale Ø 150 di aspirazione aria
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Recuperatore di calore
MITSUBISHI ELECTRIC LGH-25RVX-E LOSSNAY
(Portata d'aria 250 mc/h)

Spazio per manutenzione con botola di
accesso da 450 x 450

PLANIMETRIA PIANO TERZO - LATO OVEST

PLANIMETRIA PIANO TERZO - LATO EST

CORRIDOIO

CORRIDOIO

STUDIO 4 STUDIO 5 STUDIO 6

Recuperatore di calore
MITSUBISHI ELECTRIC LGH-25RVX-E LOSSNAY
(Portata d'aria 250 mc/h)
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Spazio per manutenzione con botola di
accesso da 450 x 450
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Canale Ø 150 di espulsione aria
esausta coibentato con griglia
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esterna coibentato con griglia
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STUDIO 4 STUDIO 5 STUDIO 6

Canale Ø 150 di espulsione aria
esausta coibentato con griglia

Canale Ø 150 di aspirazione aria
esterna coibentato con griglia

Recuperatore di calore
MITSUBISHI ELECTRIC LGH-25RVX-E LOSSNAY
(Portata d'aria 250 mc/h)

Spazio per manutenzione con botola di
accesso da 450 x 450

PLANIMETRIA PIANO QUARTO - LATO OVEST

PLANIMETRIA PIANO QUARTO - LATO EST

CORRIDOIO

CORRIDOIO

STUDIO 7 STUDIO 8 STUDIO 9

Recuperatore di calore
MITSUBISHI ELECTRIC LGH-25RVX-E LOSSNAY
(Portata d'aria 250 mc/h)
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Spazio per manutenzione con botola di
accesso da 450 x 450

T

Canale Ø 150 di espulsione aria
esausta coibentato con griglia

Canale Ø 150 di aspirazione aria
esterna coibentato con griglia
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STUDIO 7 STUDIO 8 STUDIO 9

Canale Ø 150 di espulsione aria
esausta coibentato con griglia

Canale Ø 150 di aspirazione aria
esterna coibentato con griglia

Recuperatore di calore
MITSUBISHI ELECTRIC LGH-25RVX-E LOSSNAY
(Portata d'aria 250 mc/h)

Spazio per manutenzione con botola di
accesso da 450 x 450

PLANIMETRIA PIANO QUINTO - LATO OVEST

PLANIMETRIA PIANO QUINTO - LATO EST

STUDIO 10 STUDIO 11 STUDIO 12

Recuperatore di calore
MITSUBISHI ELECTRIC LGH-25RVX-E LOSSNAY
(Portata d'aria 250 mc/h)

Ø 150

Ø 100 Ø 100Ø 100

Ø 150
Ø 150 Ø 150

Ø 150

Ø 100 Ø 100 Ø 100

Spazio per manutenzione con botola di
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esausta coibentato con griglia
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esterna coibentato con griglia
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STUDIO 10 STUDIO 11 STUDIO 12

Canale Ø 150 di espulsione aria
esausta coibentato con griglia

Canale Ø 150 di aspirazione aria
esterna coibentato con griglia

Recuperatore di calore
MITSUBISHI ELECTRIC LGH-25RVX-E LOSSNAY
(Portata d'aria 250 mc/h)

Spazio per manutenzione con botola di
accesso da 450 x 450

PLANIMETRIA PIANO SESTO - LATO OVEST

PLANIMETRIA PIANO SESTO - LATO EST

STUDIO 13 STUDIO 14 STUDIO 15

Recuperatore di calore
MITSUBISHI ELECTRIC LGH-25RVX-E LOSSNAY
(Portata d'aria 250 mc/h)
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Canale Ø 150 di espulsione aria
esausta coibentato con griglia

Canale Ø 150 di aspirazione aria
esterna coibentato con griglia
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Spazio per manutenzione con botola di
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STUDIO 13 STUDIO 14 STUDIO 15

Canale Ø 150 di espulsione aria
esausta coibentato con griglia

Canale Ø 150 di aspirazione aria
esterna coibentato con griglia

Recuperatore di calore
MITSUBISHI ELECTRIC LGH-25RVX-E LOSSNAY
(Portata d'aria 250 mc/h)

Spazio per manutenzione con botola di
accesso da 450 x 450

T
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